
 

 
 

 

25-04-2024 

Aalborg Kommune, Myndighed Natur og Vandløb, har d. 29. juni 2023 modtaget en ansøgning 
fra Aalborg Kommunes Team Drift Grønne Områder om tilladelse til etablering af et nyt privat 
vandløb på matr.nr. 70ac, 70br, 7000k og 70ccc Ø. Hassing By, Ø. Hassing i form af et overløbs-
rør fra sandfangsbrønd til det offentlige vandløb Øster Hassing Hedebæk. Dertil er der modtaget 
VVM-ansøgning d. 29. juni 2023 og supplerende oplysninger d. 15. august 2023. 

Projektet skal behandles af vandløbsmyndigheden efter vandløbsloven (Lbk nr. 1217 af 
25/11/2019) og bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (Bek.nr. 834 af 
27/06/2016). Projektet er ligeledes behandlet efter miljøvurderingsloven (Lbk nr. 4 af 03/01/2023) 
med henblik på projektets påvirkning af miljøet (VVM). 

Indsigelse 
Du kan komme med indsigelse eller ændringsforslag til projektet. Eventuelle indsigelser eller æn-
dringsforslag m.v. til vandløbsprojektet kan inden 4 uger indgives skriftligt til Aalborg Kommune, 
Byer og Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, så vidt muligt elektronisk på byer.na-
tur@aalborg.dk. Indsigelsesfrist den 23.05.2024. 

Supplerende oplysninger om ansøgning 
Aalborg Kommune har i 2022 etableret en sø på matr.nr. 70ac, der er en del af et rekreativt areal. 
Da grundvandet i perioder står højt på arealet, ønsker Aalborg Kommune at etablere en over-
løbsfunktion fra søen for at sikre at søen ikke oversvømmer tilstødende arealer. I den forbindelse 
etableres en sandfangsbrønd, hvorfra en afvandingsledning tilkobles og ledes til Øster Hassing 
Hedebæk på matr.nr. 70ccc, der er rørlagt på denne strækning (figur 1).  

Projektet udføres ved, at et Ø 160 mm PVC-rør nedgraves i kote 9,5 m i den nordligste ende af 
søen på matr.nr. 70ac. Røret tilsluttes en Ø 315 mm sandfangsbrønd i PVC i kote 9,2 (figur 2). I 
sandfangsbrønden kan suspenderet stof bundfælde og oprenses efter behov. Et Ø 160 mm PVC 
udløbsrør etableres fra brønden i kote 9,1, så der kan opnås det nødvendige fald mod recipient. 
Ledningstracéet længde bliver ca. 90 m, hvoraf ca. 15 m skydes under Hølundvej på matr.nr. 
7000k (figur 1). På den vestlige side af Hølundvej tilkobles ledningen det rørlagte offentlige vand-
løb Øster Hassing Hedebæk via en Ø 315 mm sandfangsbrønd i station ca. 465 m i kote 8,4 m 
på matr.nr. 70ccc.  
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Figur 1: Placeringen af det nye rørlagte vandløb fra sandfangsbrønd (gul prik) til udløb i Øster 
Hassing Hedebæk (blå linje) er markeret med en rød linje på oversigtskort med matrikelskel. 

 
Figur 2: Skitse af projektet der viser indløbsrør, sandfangsbrønd og udløbsrør. 

  

 


