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08.05.2023 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og afgørelse 

om vandløbsrestaurering i Østerå 

Aalborg Kommune, By og Land vedtager, i henhold til § 25 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering, jævnfør § 37 i vandløbsloven, at gennemføre en 
vandløbsrestaurering i Østerå. Vandløbsrestaureringen omfatter strækningen fra st. 7850 til st. 
12500 i vandløbsregulativet.  

Aalborg Kommune, By og Land meddeler samtidig, i henhold til § 65 stk. 2 i 
naturbeskyttelsesloven, dispensation fra § 3 i samme lov, til de ændringer af tilstanden for Østerå 
og de omgivende beskyttede naturarealer, som projektet vedrører. 

Oversigtskort fremgår af figur 1. 

Vilkår 
1. Vandløbsprojektet skal udføres som beskrevet i de tre projektbeskrivelser fremsendt med 

høringsbrev af 22. februar 2021. Der gøres opmærksom på at gydebanke nr. 19 og 20 
udgår af projektet. Enkelte grupper er træer er flyttet efter ønske fra lodsejere.  

2. Det restaurerede vandløb skal som minimum have en vandføringsevne for et grødefrit 
vandløb svarende til de dimensioner, der er beskrevet i vandløbsregulativet. 

Vandløbet må gerne have varierende bundbredde, bundkoter og anlæg, blot kravet til 
vandføringsevnen jf. regulativet er overholdt.  

3. Der skal foretages kontrolopmåling af den restaurerede vandløbsstrækning, som 
dokumentation for, at projektet er lavet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. 
Oplysningerne skal tilgå vandløbsmyndigheden. 
 

4. Samtlige udløb, herunder drænledninger, der fremkommer under anlægsarbejdet, skal 
sikres fortsat afledning til vandløbet. 

AALBORG KOMMUNE 
Byer og Natur, team planlægning natur og vandløb 
Att: Morten Hertz 
   
 

By og Land 
MP Vandløb 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
+4599312248 
 
Sagsnr.: 2022-071193 
Dok.nr.: 2022-071193-10 
 
Åbningstider: 
Man- onsdag 09.00-15.00 
Torsdag 09.00-17.00 
Fredag 09.00-14.00. 
 
For at sikre dig en god service ved 
personligt fremmøde, anbefales det, at 
du aftaler en tid på forhånd, enten ved 
at ringe til os eller benytte vores 
selvbetjeningsløsninger 
på www.aalborg.dk. 
Telefonen er åben alle hverdage i 
tidsrummet 10.00-14.00. 
 
 

https://www.aalborg.dk./
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5. Bredejerne skal orienteres om igangsætning af anlægsarbejdet senest 2 uger inden 
opstart.  

6. Efter vandløbsprojektets etablering, vil vandløbsvedligeholdelsen af vandløbet fortsat 
påhvile Aalborg Kommune som vandløbsmyndighed. Den fremtidige grødeskæring 
forbliver således uændret. 

Gravearbejde og færdsel med tunge maskiner: 

7. For den del af anlægsarbejdet, som vedrører gravearbejde i vandløbets brink, skal der ske 
arkæologisk overvågning jf. Nordjyske Museers høringssvar. 

8. Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, fx trækonstruktioner, stenanlæg, 
knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, koncentrationer af 
trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer. 

9. Kørsel med tunge maskiner i de beskyttede naturtyper skal begrænses mest muligt. 
Færdsel må ikke give anledning til dybe kørespor.  

10. Opgravet materiale fra brinkregulering må ikke udlægges på arealer omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Dog med undtagelse af de arealer, som fremgår af punkt 11 
og 12. Fyld placeres og udjævnes efter aftale med den enkelte lodsejer. 

11. Der kan på de arealer, som fremgår af figur 2-5, udjævnes materiale fra brinkregulering i et 
maksimalt 10 cm tykt lag.  

12. Der kan på de to røroverkørsler, som fremgår at figur 6, udjævnes materiale fra 
brinkregulering i et maksimalt 20 cm tykt lag. 

13. Der kan etableres midlertidige oplagspladser til gydegrus på de to arealer, som fremgår af 
figur 7 og 8. Pladserne etableres med køreplader dækkende ca. 20 m2 for hver plads. 

Offentliggørelse og klageadgang  

Afgørelsen offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside 
www.aalborgkommune.dk/annoncer. 

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for 
taksationsmyndigheden.  

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber d. 6. 
juni 2023. 

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen. 

Økonomi og tidsplan 

Aalborg Kommune er bygherre og ansvarlig for at gennemføre projektet. Projektet finansieres af 
Miljøstyrelsen. 

Når projektet er gennemført, vil der ikke være driftsomkostninger udover almindelig 
vandløbsvedligeholdelse. 

http://www.aalborgkommune.dk/annoncer
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De bredejere, som lider et tab ved gennemførelse af projektet, vil modtage erstatning i henhold til 
§ 37 stk. 4 i vandløbsloven. Projektet vurderes ikke at give anledning til tab for de berørte 
bredejere, når anlægsarbejdet tilrettelægges under hensyntagen til markdrift mv. 

Vandløbsrestaureringen forventes gennemført i sensommeren 2023. Lodsejere vil blive orienteret 
14 dage før anlægsarbejdet påbegyndes. 

Grundlag for kommunens afgørelse 

Lovgivning 

 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019. 

 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 

 Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022. 

 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 Bekendtgørelse nr. 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering af kommunale 
projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

 Gældende vandløbsregulativ for Østerå (vandløb nr. 118) 

Offentlig høring af projektforslag 

Projektet har været sendt til udtalelse ved interesserede myndigheder m.v. jf. § 25 stk. 2 i 
bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.  

Projektet har været offentliggjort efter § 25 stk. 1 i bek. om vandløbsregulering og restaurering 
m.v. af nr. 834 af 27/06/2016 i perioden fra den 22. februar til den 19. april 2022. Bredejerne og 
klageberettigede organisationer er orienteret direkte i høringsbrev dateret den 22. februar 2022. 

Projektet er efter høringsperioden blevet ændret idet at to af de planlagte gydebanker er udtaget 
fra projektet. Dertil er enkelte grupper er træer er flyttet efter ønske fra lodsejere. Ændringerne i 
projektet vurderes ikke at være af sådan en karakter og omfang at det udløser behovet for fornyet 
høring.  

På baggrund af henvendelse fra lodsejerrepræsentant blev der af afholdt et møde hvor projektet 
blev gennemgået for de fremmødte. Mødet blev afholdt onsdag d. 2. marts 2022. På mødet blev 
der udtrykt bekymring for forringelse af afvandingsforholdene. Aalborg Kommune fremlagde på 
mødet profiler og vandspejlsberegninger og redegjorde for de afvandingsmæssige forhold for 
projektet, sammenlignet med de regulativmæssige. Vandspejlsberegninger er vedlagt som bilag 2.  

Af høringssvar af 18. april 2022 fra lodsejerrepræsentant fremgår indsigelser og bemærkninger 
vedrørende vandspejlsberegninger og bekymringer vedrørende regulering af brinker. Med hensyn 
til vandspejlsberegninger er der redegjort for disse i afsnittet om regulativforhold og 
afvandingsforhold. Aalborg Kommune redegør her for at, projektet holder sig inden for de 
regulativmæssige krav til vandføringsevne.  

Med hensyn til regulering af brinker, har Aalborg Kommune lavet mundtlige aftaler med de enkelte 
lodsejere, hvor brinkanlægget reguleres. Der graves ikke i vandløbets brinkanlæg uden af der er 
lavet en aftale med lodsejer.  

Høring efter fiskeriloven 

Aalborg Kommune har haft fremsendt vandløbsprojektet til høring efter §81 i Fiskeriloven (LBK nr. 
261 af 21/03/2019). Der er modtaget høringssvar fra Fiskerikontrollen - Fiskeriinspektorat Vest 
den 11. april 2022. Deres høringssvar omhandler udformning af gydebankerne, hvor der henvises 
til DTU Aquas vejledning. Aalborg Kommune følger vejledningen fra DTU Aqua.  
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Høring efter museumsloven 

Aalborg Kommune har haft fremsendt vandløbsprojektet til høring efter museumsloven. Der er 
modtaget høringssvar fra Nordjyske Museer den 19.april 2022. Museet har bemærkninger til 
vandløbs restaureringsprojektet i Østerå. Nordjyske Museet opfordrer til, at der i forbindelse med 
anlægsarbejdet, foretages en arkæologisk overvågning. Aalborg Kommune følger opfordringen fra 
Nordjyske Museer og inddrager en arkæologisk overvågning i den del af anlægsarbejdet, som 
vedrører gravearbejde i vandløbets brink.  

Formål med restaureringsprojektet  

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, er der fastsat krav om, at der 
skal foretages restaurering i Østerås vandløbssystem. Der er udpeget en del af Østerå med 
indsatskrav til restaurering på en samlet strækning på 5,02 km i vandområde med ID nr. o8934_c. 
Når vandløbsprojekterne er gennemført, vil indsatskravet være opfyldt. Aalborg Kommune er 
forpligtiget til at gennemføre indsatserne, som er udpeget i Vandområdeplanen.  

Formålet med vandløbsrestaureringen er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, så levesteder 
for dyr og planter forbedres. Projektet skal være med til at sikre god økologisk tilstand i Østerå 
med henvisning til § 1 i bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. 
vandløbsrestaurering. 

Projektbeskrivelse  

Aalborg Kommune har udarbejdet et projektforslag til vandløbsrestaurering, vedlagt som bilag 1. 
Vandløbsrestaureringen vil omfatte udlægning af gydebanker/skjulesten, rødder og beplantning af 
træer, der skal forbedre de fysiske forhold for vandløbets fisk, vandløbsinsekter og planter. 
Projektet ift. vedlagte projektbeskrivelse er ændret idet at to af de planlagte gydebanker er udtaget 
fra projektet (gydebanke 19 og 20). Dertil er enkelte grupper af træer flyttet efter ønske fra 
lodsejere. Vedhæftet denne afgørelse, bilag 2, er nye vandspejlsberegninger ift. at gydebanke nr. 
19 og 20 er udtaget.  
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Figur 1 Oversigtskort over den samlede indsatsstrækning. 

Ved udlægning af gydegrus og skjulesten, vil regulativets krav til vandløbets vandføringsevne 
blive overholdt. De afvandingsmæssige forhold vil derfor ikke blive forringet. 

Alle berørte bredejere og klageberettigede modtager afgørelsen efter vandløbsloven. 

Kommunens vurdering 

Andre planer 

Projektet er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) LBK. nr. 4 af 3. januar 2023, hvorfor der er udarbejdet en VVM-screening af projektet. På 
baggrund af VVM-screeningen, er det vurderet, at projektet på grund af dets art, dimensioner og 
placering ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport.  

VVM-screeningsafgørelsen har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra d. 22. marts 2023 til 
d. 19. april 2023. Screeningsafgørelsen er påklaget. Der er ikke opsættende virkning. 

Natura 2000-områder 

Det nærmeste Natura 2000-område er N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som 
ligger ca. 7,5 km fra projektområdet. Projektet vurderes ikke at have et sådant omfang, at det i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og projektet vil kunne påvirke Natura 2000-området 
væsentligt. 
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Bilag IV-arter  

Vandløbet ligger i et område, som er udbredelsesområde for en række dyrearter opført på 
habitatdirektivets bilag IV. Arterne er odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben og 
arter af flagermus. Odder lever i Østeråsystemer, men projektet vil ikke påvirke yngle- eller 
rasteområder for arten. Vandløbet fungerer som ledelinje for flagermus, men projektet berører 
ikke yngle- eller rasteområder for flagermus. Der er registeret få fund af spidssnudet frø langs 
projektstrækningen, men dens yngle- eller rasteområder vil ikke blive påvirket. Stor 
vandsalamander og markfirben er ikke registeret i området. Der findes i området heller ikke 
voksesteder for bilag IV-plantearter. 

Naturbeskyttelse  

Østerå og størstedelen af de omgivende arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Projektet medfører foruden de ændringer, som foretages i selve vandløbet, at enkelte engarealer 
vil blive påvirket i mindre grad som følge af udlægning af afgravet brinkmateriale. 

Indgrebene i vandløbet omfatter mindre afgravninger af bund ved enkelte gydebanker, regulering 
af brinkanlæg på 15 m lange strækninger langs gydebankerne, udlægning af trærødder i 
vandløbet samt udplantning af små træklynger på skråningsanlægget.   

Ved nedenstående gydebanker har det ikke været muligt at finde areal til udjævning af afgravet 
brink uden for de § 3-beskyttede arealer langs åen. Der dispenseres til at udjævne jorden i et 
maksimalt 10 cm tykt lag i kanten af mose- og engarealer og maksimalt 20 cm på røroverkørsler. 
Arealerne, hvor der må udjævnes jord, er vist på figur 2-6. 

 

 

Figur 2. Placering af afgravet brink ved gydebanke 7. 

Ved gydebanke 7, matr. nr. 2a Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, trækkes brinken op i et tyndt lang 
langs vandløbskanten. Arealet er mose med naturtilstand 4. Det er under tilgroning med rød-el, 
tagrør, høj sødgræs m.v., det er ret fugtig, men artsfattigt. Nærmest vandløbet er det domineret af 
høj sødgræs og engrævehale.   
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Figur 3. Placering af afgravet brink ved gydebanke 11 og 12. 

Ved gydebankerne 11-12, matr. nr. 7p Dall By, Dall, kan afgravet brink jævnes ud langs den 
østlige kant af engarealet. Engarealet er registreret med naturtilstand 3. Arealet er græsdomineret 
og med varierende fugtighed og kvalitet. Længst mod øst ligger terrænet højere, og arealet er 
mere tørt og artsfattigt. Langs skovarealet, som ligger øst for engen, går en kommunalt ejet 
rekreativ sti. Der dispenseres til at lægge jord på engen over en 165 m lang bræmme langs stien. 
Der må ikke lægges jord på selve stien. Se figur 4. 
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Figur 4. Placering af afgravet brink på matr. nr. 7p Dall By, Dall inden for areal skraveret med rødt. Matr. nr. 7000p er 
offentligt vejareal. 
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Figur 5. Placering af afgravet brink ved gydebanke 13. 

Ved gydebanke 13 matr. nr. 11aa Dall By, Dall, kan afgravet brink enten udjævnes på den mest 
tørre del af engen længst mod øst, eller det kan lægges ud samme sted som materialet fra brink 
ved gydebanke 11 og 12. Engarealet er domineret af græsser og lysesiv, men også med 
forekomst af typiske fugtigbundsarter som engkarse, almindelig star, kær-tidsel, kær-dueurt og 
græsbladet fladstjerne. Arealets naturtilstand er 4. 
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Figur 6. Placering af afgravet brink ved gydebanke 14-16. 

Ved gydebanke 14 kan afgravet brink udjævnes på røroverkørslen mellem matr. nr. 11aa og 15m 
Dall By, Dall. 

Ved gydebankerne 15-16 kan afgravet brink udjævnes på overkørslen mellem matr. nr. 6k og 15k 
Dall By, Dall.  

Hvis der er behov for mere areal udjævnes materialet på arealet ved gydebanke 11-12. 

Engarealet ved gydebanke 14-16 er registreret med naturtilstand 4, det er forholdsvis tørt og 
græsdomineret, men også med forekomst af fugtigbundsarter som kærtidsel, glanskapslet siv og 
trævlekrone. 

 

Der etableres midlertidig oplagsplads til gydegrus på to lokaliteter, matr. nr. 6k Dall By, Dall og 
matr. nr. 7p Dall By, Dall. Der vil blive udlagt køreplader under pladserne, som fjernes igen efter 
ca. 1 uges arbejde. Se figur 7 og 8. 
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Figur 7. Midlertidig oplagsplads matr.nr. 6k Dall By, Dall. 

 

 

Figur 8. Midlertidig oplagsplads matr.nr. 7p Dall By, Dall. 

Aalborg Kommune vurderer, at de midlertidige oplagspladser og udlægningen af brinkmateriale 
inden for de tilladte områder ikke vil medføre en afgørende ændring af tilstanden på de beskyttede 
eng- og mosearealer. Samtidig vurderes, at reguleringen af vandløbsbrinken på de udvalgte del-
strækninger vil medføre en mere naturlig dynamik på overgangen mellem eng og vandløb. 
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Konsekvenser for målopfyldelse i Østerå 

Jævnfør Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er Østerå målsat til 
god økologisk tilstand. For de enkelte kvalitetselementer er der moderat økologisk tilstand for 
smådyr (DVFI), for fisk er tilstanden ukendt (Befiskning udført af Aalborg Kommune, 
dokumenterer at tilstanden for fisk er ringe), mens tilstanden er ukendt for makrofytter. Samlet set 
er der ikke målopfyldelse i vandområdet. Det vurderes, at der med vandløbsprojektets forbedring 
af de fysiske forhold i form af udlægning af gydegrus, skjulesten mv., opnås en positiv effekt for 
fiskebestanden, samt smådyr og planter. Samlet set, vurderes det, at vandløbsprojektet vil kunne 
sikre målopfyldelse i vandløbet.  

Konsekvenser for afstrømningsforhold / vandløbsregulativ 

Østerå er et offentligt vandløb med tilhørende regulativ (kommunevandløb nr. 118).  

På de strækninger, hvor der skal udlægges gydegrus, er de fysiske dimensioner fastlagt og 
sammenholdt med de regulativmæssige dimensioner (bundkoter og bundbredde) og krav til 
vandføringsevne. Det vil sige, at regulativets krav til vandføringsevne bliver overholdt ved 
gennemførsel af arbejdsbeskrivelserne i vandløbsprojektet. De afvandingsmæssige forhold vil 
derfor ikke blive forringet, i forhold til det gældende regulativ. Dette er dokumenteret ved 
beregninger. Beregninger som illustrerer de regulativmæssige krav til vandløbets vandføringsevne 
og vandløbets vandføringsevner ved gennemførsel af projektet, er udført i forbindelse med 
projektering af projektet.  

Beregninger er vedlagt afgørelsen som bilag 2. Beregningerne er illustreret strækningsvist, men 
selve beregningerne er foretaget på hele indsatsstrækningen. 

Regulativets bestemmelser vil være uændrede efter projektets gennemførsel. Den fremtidige 
vandløbsvedligeholdelse af vandløbet forbliver uændret og påhviler forsat Aalborg Kommune.  

Figurerne i bilag 2 viser vandspejlsberegninger for de regulativmæssige krav til vandløbets 
vandføringsevne, samt vandspejlsberegninger ved udlægning af grus som 18 stk. gydebanker. De 
beregnede vandspejl er lavet ud fra en lille vandføring (4 l/s/km2) og en stor vandføring (19 
l/s/km2). Der er anvendt et manningtal på 30. De fuldt optrukne linjer viser beregnet vandspejl for 
de regulativmæssige krav til vandføringsevnen, mens de stiplede linjer viser beregnet vandspejl 
for de projekterede forhold. 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Det vurderes, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for lodsejerne.  

Tiltagene vedr. restaurering med gydebanker udføres indenfor regulativmæssige dimensioner der 
er fastsat af regulativet, hvorfor de afvandingsmæssige forhold ikke forringes i forhold til de 
regulativmæssige.  

Kommunes bemærkninger 

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der 
indgives klage vil Kommunen underrette herom. 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato. 

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens 
indhold. 

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører 
og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende 
maskiner m.v. som er energi - og miljørigtige. 
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Venlig hilsen 
 
 
Camilla Høgh 
Landinspektør, Byer og Natur 
 
+45 99312248 
 
 
 
Kopi af afgørelse sendes til: 

Lodsejere 
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk 
Nordjyske Museer, NordjyskeMuseer@aalborg.dk 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk, 
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
DOF Nordjylland, rangerdanmark@gmail.com 
Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com  
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Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være 
indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at 
klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes hus. 

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens 
udfald.  

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende 
kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- 
og Fødevareklagenævnet på Nævnenes hus. 

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi 

mailto:dnaalborg-sager@dn.dk
mailto:NordjyskeMuseer@aalborg.dk
mailto:inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:rangerdanmark@gmail.com
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:Himmerland-Aalborg@friluftsraadet.dk
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

         14/14 

 

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
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1 Baggrund og formål 
I Statens Vandområdeplan II er Østerå mellem Bonderup og Dall udpeget med indsatskrav om 

vandløbsrestaurering på en ca. 5 km strækning. Det er Aalborg kommune, der skal gennemføre 

vandløbsrestaureringen.  

Aalborg kommune har udarbejdet en forundersøgelse i Østerå i 2019, hvor de forskellige muligheder for 

restaurering er blevet undersøgt og vurderet.  

Aalborg Kommune har i 2021 fået tilskud til realisering af vandløbsrestaurering. Der skal nu detailprojekteres 

et konkret vanløbsrestaureringsprojekt i Østerå. Detailprojektering af de konkrete vandløbsindsatser er 

inddelt i tre delstrækninger. Den samlede strækning fremgår af oversigtskort på figur 1. Hver strækning 

indeholder en projektbeskrivelse for vandløbsrestaurering.  

Hver enkelt projektbeskrivelse skal godkendes efter vandløbslovens bestemmelser.  

 

Formålet med vandløbsrestaureringen er at forbedre de fysiske forhold, så der sikres målopfyldelse i 

vandløbet.  Vandløbsrestaureringen er specielt målrettet mod at forbedre fysiske forhold for vandløbets 

insekter og smådyr, samt skabe forbedrede gyde- og opvækstområder for ørreder. 

Figur 1 - Oversigtskort over den samlede indsatsstrækning.  
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2.0 Vandløbsrestaurering i Østerå – Strækning 1 
De planlagte indsatser fremgår af figur 2. Indsatserne er opdelt i tre delstrækninger og er gennemgået i de 

følgende afsnit.   

 

Figur 2- Oversigtskort over indsatsstrækning 1 – Strækningen går fra st. 12500 til st. 11950 (underføring ved. 

Motorvej E45). 
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2.1 - Etablering af gydebanker  
 

Der skal etableres 3 stk. nye gydebanker på strækning 1 mellem Bonderupvej og motorvej E45.  

Gydebankerne skal etableres efter dimensionerne i tabel 1.  

Regulativ dimensioner  Dimensioner på gydebanker 
 

Målt 
2021  

Ændring af 
bundkote 

Stationering Bundkote Bundbredde Oprensningskote 
før udlægning af 
grus 

Bundkote 
m 

Bundbredde1  
m 

Bundkote 
m 

Ændring 
cm 

12327 4,70 2,5 4,03 4,33 3,5 4,30 + 3cm 

12185 4,64 2,5 3,98 4,28 3 4,18 + 10cm 

12044 4,58 2,5 3,93 4,23 5,5 4,24 0 cm 
1: Bundbredde oprenses og gydebanker etableres i den faktiske bundbredde, men minimum på 3 – 5,5m.  

 

 

Som det fremgår af tabel 1, så ligger den faktiske opmålte vandløbsbund mellem 34 til 46 cm dybere end den 

regulativmæssige bund og den faktiske bundbredde er mellem 1-2 meter bredere end den regulativfastsatte 

bundbredde.  

Gydebankernes længde skal være 15 meter og have en lagtykkelse på 30 cm. Det betyder ikke, at bunden 

hæves med tilsvarende højde. Bunden hæves ikke mere end maksimalt 10 cm lokalt. Dette er for at sikre at 

mod uønsket opstuvning og for at sikre gydebankernes effektivitet.  

Ved alle gydebanker skal entreprenøren foretage en opmåling og evt. opgravning af vandløbsbunden forud 

for udlægning af gydegrus så den projekterede bundkote etableres efter bundkote angivet i tabel 1.  

Ved etablering af gydebankerne, vil den faktiske vandløbsbundbredde blive fastholdt selv om den er bredere 

end regulativets dimensioner.  

Det vurderes, at der skal anvendes mellem 13 og 24 m3 gydegrus pr. gydebanke.  

Gydebankernes længdestationering kan indmåles efter Bonderup Bro og skalapælene, som er placeret på 

strækningen. Udløb fra bonderup bro er i station 12332. Skalapæl 123 er placeret i st. 1237 og Skalapæl 120 

er placeret i st. 12185 m. 

Opgravet sediment udlægges og planeres på vandløbets bred i max 5-10 cm lagtykkelse. Sten (>10 cm) 

frasorteres og tilbageføres til vandløbet.  
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 2.2 Udlægning af skjulesten  
Der skal udlægges større skjulesten på strækningen med henblik på at opnå en større dybdevariation i 

vandløbets gennemstrømningsprofil.  

Der skal anvendes sten i størrelsen ø30-40cm. Stenene må gerne være større end ø40 cm, men ikke mindre 

end ø30 cm.  

Der udlægges 1 skjule sten for hver 10. løbende meter vandløbsbund.  

 

2.3 Udplantning af træer  
På strækningen udplantes 2 klynger af 5 stk. elletræer. 

Der foretages udplantning af træer i 2 punkter. Udplantning sker på lokaliteter markeret på figur 2. Der 

foretages udplantning med rødel eller lignende (1-2 årige planter). Udplantning etableres som små grupper 

rødel (5 stk’s) i hvert punkt på vandløbets brink. Træerne plantes mellem 0,2 m og 1,2 meter over vandspejl. 

Der skal være mellem 1-2 meters indbydes afstand mellem hvert træ. Se figur 3 for princip for udplantning af 

træer.   

 

 

Figur 3- Princip for udplantning af rødel på vandløbets skråningsanlæg.  
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2.4 Udlægning af trærødder 
Der udlægges trærødder /rodkager på to lokaliteter på strækningen. Trærødderne skal bidrage til lokalt at 

indsnævre vandløbet og derimod øge både variationen i vandløbets forløb og strømhastigheden.  Ved 

udlægning af trærødder, sikres det, at de regulativmæssige dimensioner er overholdt. Trærødderne vil give 

et stort overfladeareal hvor vandløbets insekter kan opholde sig og finde føde, samt give skjul til vandløbets 

fisk.  

Trærødderne skal bestå af løvfældende, hjemmehørende arter.  

Rodkagen skal have en diameter på mindst 1 meter fra spids og stammen skal minimum have en længde på 

2 meter, så den kan forankres i brink eller bund.  

Trærødderne udlægges ved at stammen bruges til at forankre roden i enten i brinken eller vandløbets bund. 

Hvis nødvendigt forankres roden med stålwire for at forhindre at trærødderne rykkes fri. 

Der udlægges trærødder i st. 12086 m og st. 11945 m som det fremgår af figur 2.  

 

Figur 4 – Illustration af udlægning af trærod udenfor de regulativmæssige dimensioner (station 12086 m). 

Øverst ses eksempel hvor stammen bruges til at forankre roden i vandløbets brink. Nederst ses eksempel 

hvor stammen bruges til at forankre roden i vandløbets bund. 
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2.5 Regulering af skråningsanlæg  
Som en afværgeforanstaltning, kan det blive nødvendigt at foretage lokale reguleringer af vandløbets 
skråningsanlæg med henblik på at reducere brinkskred, som kan forårsage, at gydebanker tilsandes.  
 
Forholdet og behovet for regulering af skråningsanlæg vurderes af Aalborg Kommune i samråd med 
vandløbsentreprenør under anlægsarbejdet.  
Strækningerne er angivet i figur 2 og udgør samlet maksimalt 65 meter. 
Hvis det bliver aktuelt, reguleres skråningsanlægget til anlæg 1:2 som vist på skitse i figur 5.   

 
Figur 5 - Princip for nyt skråningsanlæg  
 

Med gravemaskine etableres et nyt skråningsanlæg efter hældning 1:2 som vist med rød stiplet linje i figur 5. 
  
Der skal graves nyt skråningsanlæg fra vandspejlets kontaktpunkt ved brinken og til en afstand på 1,5- 2 m 
ind i brinken. 
Jordskorpen fjernes fra vandløbsprofilet og planeres bagved strækningen hvor brinken reguleres. 
 
Vandløbsprofilet på figur 5 er vejledede og vil være varierende på hele strækningen. Mængden af 
overskudsjord vil derfor også være varierende mellem 0,5-1 m3 pr. løbende meter vandløb.  
Evt. rester af gamle faskinpæle må ikke bortgraves eller fjernes.  
 
Alle buske og træer på strækningen skal bevares.  
Overskudsjord skal planeres udenfor vandløbets bræmmearealer og i max 10 cm’s lagtykkelse. Der skal være 
terrænfald mod vandløbet og der må ikke være lunker, der kan forhindre frit afløb fra terræn mod 
vandløbet.  
Fremmede elementer og rødder fra overskudsjorden frasorteres fra overskudsjorden og køres til deponi. 
Evt. større sten (>15 cm) frasorteres fra overskudsjorden før planering og udlægges i vandløbet.   
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2.6 Retablering af arbejdsarealer 
Ved arbejdets udførelse skal vandløbsentreprenøren have køreadgang til vandløbet med 

entreprenørmateriel. Det vil omfatte færdsel med gravemaskine på larvefødder samt dumper til transport af 

grus og sten.  

 

Entreprenørens opgave omfatter retablering af arbejdsarealer og herunder evt. køreskader.  

 

Hvis der er kreaturhegn indenfor arbejdsområdet, så er det entreprenørens opgave med nedtagning og 

retablering. Det vil sige en retablering med samme pæle og tråd.  

3.0 Vandløbsrestaurering og afvandingsforhold 
 

Med vandløbsrestaureringen vil vandløbets fysiske forhold blive forbedret. Det forventes, at de foreslåede 
indsatser vil sikre målopfyldelse på vandløbestrækningen.  
 
Der, hvor der udlægges gydebanker, er projektets fysiske dimensioner fastlagt ud fra de regulativmæssige 
dimensioner (bundkoter og bundbredde). Bundkoten hæves nogle få cm, i forhold til den faktiske opmålte 
vandløbsbund, men der bibeholdes en vis overdybde i forhold til de regulativmæssige krav til vandløbets 
bundkote (samt overbredde).  
Det samme gør sig gældende ved lokaliteter hvor der udlægges trærødder i vandløbet. Her skabes en lokal 
indsnævring af profilet, men der beholdes en vis overbredde, i forhold til de krav som findes i regulativet. 
 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Det vurderes, at projektet ikke vil få negative afvandingsmæssige konsekvenser for lodsejerne.  

Tiltagene vedr. restaurering med gydebanker udføres indenfor den bundkote der er fastsat af regulativet, 

hvorfor de afvandingsmæssige forhold ikke forringes i forhold til de regulativmæssige.  

Bundkoten hæves lokalt med op til 10 cm ved udlægning af gydebanker.  

Vandspejlsberegninger baseret på den opmålte strækning og samme strækning hvor de projekterede 

gydebanker er indregnet, viser at de projekterede gydebanker maksimalt vil hæve vandspejlet lokalt med op 

til 5 cm, i forhold til de eksisterende forhold. Se bilag 1. Vandspejlsberegningerne er illustreret 

strækningsvist, mens selve beregningerne er foretaget på hele indsatsstrækningen (strækning 1,2 og 3) for at 

sikre et retvisende billede af den samlede effekt af indsatsen.  

3.1 Vandspejlsberegninger for Østerå Strækning 1.  

Figuren i bilag 1 viser vandspejlsberegninger for nuværende forhold samt vandspejlsberegninger ved 

udlægning af grus som gydebanker angivet i tabel 1. De beregnede vandspejl er lavet ud fra en lille 

vandføring (4 l/s/ km2) og en stor vandføring (19 l/s/ km2). Den fuldt optrukne linje viser beregnet vandspejl 

uden udlægning af gydegrus, mens den stiplede linje viser vandspejl ved udlægning af gydegrus i op til 10 cm 

over nuværende bundkote. Se tabel 1. De blå linjer angiver vandspejlet ved en vandføring på 4 l/s/ km2 og de 

røde linjer angiver vandspejlet ved en vandføring på 19 l/s/ km2. 

Nederst på figuren er vandspejlsforskellen mellem de nuværende forhold og de projekterede forhold 

illustreret – For begge vandføringer ses at forskellen er under 5 cm.  
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4.0 Anlægs- og driftsudgifter  
Det er Aalborg kommune, der er ansvarlig for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet. Det er 

Miljøstyrelsen, der finansierer projektet.  Aalborg Kommune afholder anlægsudgifterne som udlæg som 

refunderes, når projektet er gennemført.  

Når projektet er gennemført, vil der ikke være driftsomkostninger udover almindelig 

vandløbsvedligeholdelse.  

5.0 Tidsplan for anlægsarbejdet 
Når Aalborg Kommune opnår tilsagn til projektet og myndighedsbehandlingen og licitationen er afsluttet, vil 

der blive udarbejdet en fast tidsplan.   

Det forventes, at projektet kan opstartes sommer 2022.  

6.0 Fremtidig vedligeholdelse  
Når projektet er gennemført, vil der ikke være driftsomkostninger udover almindelig 

vandløbsvedligeholdelse. Den fremtidige vandløbsvedligeholdelse af vandløbet forbliver uændret og påhviler 

Aalborg Kommune, idet Østerå er et offentligt vandløb.   
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Bilag 1 – Vandspejlsberegninger 
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1 Baggrund og formål 
I Statens Vandområdeplan II er Østerå mellem Bonderup og Dall udpeget med indsatskrav om 

vandløbsrestaurering på en ca. 5 km strækning. Det er Aalborg kommune, der skal gennemføre 

vandløbsrestaureringen.  

Aalborg kommune har udarbejdet en forundersøgelse i Østerå i 2019, hvor de forskellige muligheder for 

restaurering er blevet undersøgt og vurderet.  

Aalborg Kommune har i 2021 fået tilskud til realisering af vandløbsrestaurering. Der skal nu detailprojekteres 

et konkret vanløbsrestaureringsprojekt i Østerå. Detailprojektering af de konkrete vandløbsindsatser er 

inddelt i tre delstrækninger. Den samlede strækning fremgår af oversigtskort på figur 1. Hver strækning 

indeholder en projektbeskrivelse for vandløbsrestaurering.  

Hver enkelt projektbeskrivelse skal godkendes efter vandløbslovens bestemmelser.  

 

Formålet med vandløbsrestaureringen er at forbedre de fysiske forhold, så der sikres målopfyldelse i 

vandløbet.  Vandløbsrestaureringen er specielt målrettet mod at forbedre fysiske forhold for vandløbets 

insekter og smådyr, samt skabe forbedrede gyde- og opvækstområder for ørreder. 

Figur 1 - Oversigtskort over den samlede indsatsstrækning.  
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2.0 Vandløbsrestaurering i Østerå – Strækning 2 
De planlagte indsatser fremgår af figur 2. Indsatserne er opdelt i tre delstrækninger og er gennemgået i de 

følgende afsnit.  

Figur 2 – Oversigtskort over indsatsstrækning 2 – fra Motorvej E45 til Dall Møllevej.   
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2.1 Etablering af gydebanker  
Der skal etableres 6 stk. nye gydebanker på strækning 2 mellem motorvej E45 og Dall Møllevej. 

Gydebankerne skal etableres efter dimensionerne i tabel 1.  

Regulativ dimensioner  Dimensioner på gydebanker 
 

Målt 
2021  

Forskel 
bundkote 

Stationering Bundkote Bundbredde Oprensningskote 
før udlægning af 
grus 

Bundkote 
m 

Bundbredde1  
m 

Bundkote 
m 

Ændring 
cm 

11828 4,50 2,5 3,83 4,13 4,5 4,08 + 5 cm 

11431 4,38 2,5 3,75 4,05 5 3,85 + 20 cm 

11291 4,35 2,5 3,55 3,85 4 3,75 + 10 cm 

11151 4,32 2,5 3,69 3,99 4 3,79 + 20 cm 

10850 4,27 2,5 3,62 3,93 3,5 3,73 + 20 cm 

9800 4,07 2,5 3,55 3,85 4 3,65 + 20 cm 
1: Bundbredde oprenses og gydebanker etableres i den faktiske bundbredde, men minimum på 3,5 – 5 m.  

 

 

 

Som det fremgår af tabel 1, så ligger den faktiske opmålte vandløbsbund mellem 42 til 60 cm dybere end den 

regulativmæssige bund og den faktiske bundbredde er mellem 1,5 - 3 meter bredere end den 

regulativfastsatte bundbredde.  

Gydebankernes længde skal være 15 meter og have en lagtykkelse på 30 cm. Det betyder ikke, at bunden 

hæves med tilsvarende højde. Bunden hæves ikke mere end maksimalt 20 cm lokalt. Dette er for at sikre at 

mod uønsket opstuvning og for at sikre gydebankernes effektivitet.  

Ved alle gydebanker skal entreprenøren foretage en opmåling og evt. opgravning af vandløbsbunden forud 

for udlægning af gydegrus så den projekterede bundkote etableres efter bundkote angivet i tabel 1.  

Ved etablering af gydebankerne, vil den faktiske vandløbsbundbredde blive fastholdt selv om den er bredere 

end regulativets dimensioner.  

Det vurderes, at der skal anvendes mellem 16 og 25 m3 gydegrus pr. gydebanke.  

Gydebankernes længdestationering kan indmåles efter motorvej E45 og skalapælene, som er placeret på 

strækningen. Udløbet fra underføring ved motorvej E45 er ca. i st. 11845 m, skalapæl nr. 112 er i st. 11430 

m, skalapæl nr. 108 er i st. 10954 m, skalapæl nr. 96 er i st. 9815 m og indløb til bro ved Dall Møllevej er i st. 

9642 m.  

Opgravet sediment udlægges og planeres på vandløbets bred i max 5-10 cm lagtykkelse. Sten (>10 cm) 

frasorteres og tilbageføres til vandløbet.  
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2.2 Udlægning af skjulesten  
Der skal udlægges større skjulesten på strækningen med henblik på at opnå en større dybdevariation i 

vandløbets gennemstrømningsprofil.  

Der skal anvendes sten i størrelsen ø30-40cm. Stenene må gerne være større end ø40 cm, men ikke mindre 

end ø30 cm.  

Der udlægges 1 skjule sten for hver 10. løbende meter vandløbsbund, mellem motorvej E45 og gydebanke 

nr. 8 samt mellem Dall Møllevej og gydebanke nr. 9. 

 

2.3 Udplantning af træer  
På strækningen udplantes 9 klynger af 5 stk. elletræer. 

Der foretages udplantning af træer i 9 punkter. Udplantning sker på lokaliteter angivet på oversigtskort på 

figur 2. Der foretages udplantning med træer af typen rødel eller lignende (1-2 årige planter). Udplantning 

etableres som små grupper (5 stk’s) i hvert punkt på vandløbets brink. Træerne plantes mellem 0,2 m og 1,2 

meter over vandspejl. Der skal være mellem 1-2 meters indbydes afstand mellem hvert træ. Se figur 3 for 

princip for udplantning af træer. 

 

Figur 3- Princip for udplantning af rød på vandløbets skråningsanlæg.  
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2.4 Udlægning af trærødder 
Der udlægges trærødder /rodkager på 4 lokaliteter på strækningen. Trærødderne skal bidrage til lokalt at 

indsnævre vandløbet og derimod øge både variationen i vandløbets forløb og strømhastigheden.  Ved 

udlægning af trærødder, sikres det, at de regulativmæssige dimensioner er overholdt. Trærødderne vil give 

et stort overfladeareal hvor vandløbets insekter kan opholde sig og finde føde, samt give skjul til vandløbets 

fisk.  

Trærødderne skal bestå af løvfældende, hjemmehørende arter.  

Rodkagen skal have en diameter på mindst 1 meter fra spids og stammen skal minimum have en længde på 

2 meter, så den kan forankres i brink eller bund.  

Trærødderne udlægges ved at stammen bruges til at forankre roden i enten i brinken eller vandløbets bund. 

Hvis nødvendigt forankres roden med stålwire for at forhindre at trærødderne rykkes fri. 

Der udlægges trærødder i st. st.11460 og st.11054 og st.10735 og 10006. Se figur 4 for princip for udlægning 

af trærødder. 

 

Figur 4 – Illustration af udlægning af trærod udenfor de regulativmæssige dimensioner (station 12086 m). 

Øverst ses eksempel hvor stammen bruges til at forankre roden i vandløbets brink. Nederst ses eksempel 

hvor stammen bruges til at forankre roden i vandløbets bund. 
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2.5 Regulering af skråningsanlæg  
Som en afværgeforanstaltning, kan det blive nødvendigt at foretage lokale reguleringer af vandløbets 
skråningsanlæg med henblik på at reducere brinkskred, som kan forårsage, at gydebanker tilsandes.  
 
Forholdet og behovet for regulering af skråningsanlæg vurderes af Aalborg Kommune i samråd med 
vandløbsentreprenør under anlægsarbejdet.  
Strækningerne er angivet i figur 2 og udgør samlet maksimalt 130 meter. 
 Hvis det bliver aktuelt, reguleres skråningsanlægget til anlæg 1:2 som vist på skitse i figur 5.   

 
Figur 5: Princip for nyt skråningsanlæg  
 

Med gravemaskine etableres et nyt skråningsanlæg efter hældning 1:2 som vist med rød stiplet linje i figur 5. 
  
Der skal graves nyt skråningsanlæg fra vandspejlets kontaktpunkt ved brinken og til en afstand på 1,5 – 2 m 
ind i brinken. 
Jordskorpen fjernes fra vandløbsprofilet og planeres på samme side hvor brinken reguleres. 
 
Vandløbsprofilet på figur 5 er vejledede og vil være varierende på hele strækningen. Mængden af 
overskudsjord vil derfor også være varierende mellem 0,5-2 m3 pr. løbende meter vandløb.  
Evt. rester af gamle faskinpæle må ikke bortgraves eller fjernes.  
 
Alle buske og træer på strækningen skal bevares.  
Overskudsjord skal planeres udenfor vandløbets bræmmearealer og i max 10 cm’s lagtykkelse. Der skal være 
terrænfald mod vandløbet og der må ikke være lunker, der kan forhindre frit afløb fra terræn mod 
vandløbet.  
Fremmede elementer og rødder fra overskudsjorden frasorteres fra overskudsjorden og køres til deponi. Evt. 
større sten (>15 cm) frasorteres fra overskudsjorden før planering og udlægges i vandløbet. 
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2.6 Retablering af arbejdsarealer 
Ved arbejdets udførelse skal vandløbsentreprenøren have køreadgang til vandløbet med 

entreprenørmateriel. Det vil omfatte færdsel med gravemaskine på larvefødder samt dumper til transport af 

grus og sten.  

 

Entreprenørens opgave omfatter retablering af arbejdsarealer og herunder evt. køreskader.  

 

Hvis der er kreaturhegn indenfor arbejdsområdet, så er det entreprenørens opgave med nedtagning og 

retablering. Det vil sige en retablering med samme pæle og tråd. 

3.0 Vandløbsrestaurering og afvandingsforhold 
 
Med vandløbsrestaureringen vil vandløbets fysiske forhold blive forbedret. Det forventes, at de foreslåede 
indsatser vil sikre målopfyldelse på vandløbestrækningen.  
 
Der, hvor der udlægges gydebanker, er projektets fysiske dimensioner fastlagt ud fra de regulativmæssige 
dimensioner (bundkoter og bundbredde). Bundkoten hæves nogle cm, i forhold til den nuværende bund, 
men der bibeholdes en vis overdybde, i forhold til de regulativmæssige krav til vandløbets bundkote.  
Det samme gør sig gældende ved lokaliteter hvor der udlægges trærødder i vandløbet. Her skabes en lokal 
indsnævring af profilet, men der beholdes en vis overbredde, i forhold til de krav som findes i regulativet. 
 
Det betyder samlet set, at de afvandingsmæssige forhold ikke blive forringet i forhold til de regulativmæssige 
dimensioner.  
 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Det vurderes, at projektet ikke vil få negative afvandingsmæssige konsekvenser for lodsejerne.  

Tiltagene vedr. restaurering med gydebanker udføres indenfor den bundkote der er fastsat af regulativet, 

hvorfor de afvandingsmæssige forhold ikke forringes i forhold til de regulativmæssige forhold.  

Bundkoten hæves lokalt med op til 20 cm ved udlægning af gydebanker. Vandspejlsberegninger baseret på 

den opmålte strækning og samme strækning hvor de projekterede gydebanker er indregnet, viser at de 

projekterede gydebanker maksimalt vil hæve vandspejlet lokalt med op til 10 cm, i forhold til de 

eksisterende forhold. Se bilag 1.  

3.1 Vandspejlsberegninger for Østerå strækning 2.  

Figuren i bilag 1 viser vandspejlsberegninger for nuværende forhold samt vandspejlsberegninger ved 

udlægning af grus som gydebanker angivet i tabel 1. De beregnede vandspejl er lavet ud fra en lille 

vandføring (4 l/s/ km2) og en stor vandføring (19 l/s/ km2). Den fuldt optrukne linje viser beregnet vandspejl 

uden udlægning af gydegrus, mens den stiplede linje viser vandspejl ved udlægning af gydegrus i op til 20 cm 

over nuværende bundkote. De blå linjer angiver vandspejlet ved en vandføring på 4 l/s/ km2 og de røde linjer 

angiver vandspejlet ved en vandføring på 19 l/s/ km2. 

Nederst på figuren er vandspejlsforskellen mellem de nuværende forhold og de projekterede forhold 

illustreret – For begge vandføringer ses at forskellen er under 10 cm.  
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4.0 Anlægs- og driftsudgifter  
Det er Aalborg kommune, der er ansvarlig for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet. Det er 

Miljøstyrelsen, der finansierer projektet.  Aalborg Kommune afholder anlægsudgifterne som udlæg som 

refunderes, når projektet er gennemført.  

Når projektet er gennemført, vil der ikke være driftsomkostninger udover almindelig 

vandløbsvedligeholdelse.  

5.0 Tidsplan for anlægsarbejdet 
Når Aalborg Kommune opnår tilsagn til projektet og myndighedsbehandlingen og licitationen er afsluttet, vil 

der blive udarbejdet en fast tidsplan.   

Det forventes, at projektet kan opstartes i foråret 2021.  

6.0 Fremtidig vedligeholdelse  
Når projektet er gennemført, vil der ikke være driftsomkostninger udover almindelig 

vandløbsvedligeholdelse. Den fremtidige vandløbsvedligeholdelse af vandløbet forbliver uændret og påhviler 

Aalborg Kommune, idet Østerå er et offentligt vandløb.   
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Bilag 1 – Vandspejlsberegninger 
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1 Baggrund og formål 
I Statens Vandområdeplan II er Østerå mellem Bonderup og Dall udpeget med indsatskrav om 

vandløbsrestaurering på en ca. 5 km strækning. Det er Aalborg kommune, der skal gennemføre 

vandløbsrestaureringen.  

Aalborg kommune har udarbejdet en forundersøgelse i Østerå i 2019, hvor de forskellige muligheder for 

restaurering er blevet undersøgt og vurderet.  

Aalborg Kommune har i 2021 opnået tilskud til realisering af vandløbsrestaurering. Der skal nu 

detailprojekteres et konkret vanløbsrestaureringsprojekt i Østerå. Detailprojektering af de konkrete 

vandløbsindsatser er inddelt i tre delstrækninger. Den samlede strækning fremgår af oversigtskort på figur 1. 

Hver strækning indeholder en projektbeskrivelse for vandløbsrestaurering.  

Den samlede projektbeskrivelse skal godkendes efter vandløbslovens bestemmelser.  

 

Formålet med vandløbsrestaureringen er at forbedre de fysiske forhold, så der sikres målopfyldelse i 

vandløbet.  Vandløbsrestaureringen er specielt målrettet mod at forbedre fysiske forhold for vandløbets 

insekter og smådyr, samt skabe forbedrede gyde- og opvækstområder for ørreder. 

Figur 1 - Oversigtskort over den samlede indsatsstrækning.  
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2.0 Vandløbsrestaurering i Østerå – Strækning 3  
De planlagte indsatser fremgår af figur 2. Indsatserne er opdelt i tre delstrækninger og er gennemgået i de 

følgende afsnit. 

Figur 2 – Oversigtskort over indsatsstrækning 3 – Fra Dall Møllevej til sammenløb med Guldbækken.  
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2.1 Etablering af gydebanker  
Der skal etableres 10 stk. nye gydebanker på strækning 3 mellem Dall Møllevej og sammenløb med 

Guldbækken. 

Gydebankerne skal etableres efter dimensionerne i tabel 1.  

Regulativ dimensioner  Dimensioner på gydebanker 
 

Målt 
2021  

Forskel 
bundkote 

Stationering Bundkote Bundbredde Oprensningskote 
før udlægning af 
grus 

Bundkote 
m 

Bundbredde1  
m 

Bundkote 
m 

Ændring 
cm 

9625 4,03 2,5 3,54 3,84 4,5 3,64 +20 

9425 4 2,5 3,39 3,69 4 3,49 +20 

9285 3,98 2,5 3,25 3,55 4 3,35 +20 

9049 3,93 2,5 3,38 3,68 3,5 3,48 +20 

8880 3,90 2,5 3,28 3,58 3,5 3,48 +10 

8755 3,88 2,5 3,36 3,66 3,5 3,46 +20 

8555 3,84 2,5 3,33 3,63 4 3,43 +20 

8415 3,82 2,5 3,28 3,58 3,5 3,38 +20 

8275 3,79 2,5 3,19 3,49 4 3,34 +15 

8135 3,77 2,5 3,24 3,54 4 3,34 +20 

7995 3,74 3 3,11 3,41 3 3,21 +20 
1: Bundbredde oprenses og gydebanker etableres i den faktiske bundbredde, men minimum på 3 – 4,5m.  

 

Som det fremgår af tabel 1, så ligger den faktiske opmålte vandløbsbund mellem 40 til 63 cm dybere end den 

regulativmæssige bund og den faktiske bundbredde er mellem 1-2 meter bredere end den regulativfastsatte 

bundbredde.  

Gydebankernes længde skal være 15 meter og have en lagtykkelse på 30 cm. Det betyder ikke, at bunden 

hæves med tilsvarende højde. Bunden hæves ikke mere end maksimalt 20 cm lokalt. Dette er for at sikre at 

mod uønsket opstuvning og for at sikre gydebankernes effektivitet.  

Ved alle gydebanker skal entreprenøren foretage en opmåling og evt. opgravning af vandløbsbunden forud 

for udlægning af gydegrus så den projekterede bundkote etableres efter bundkote angivet i tabel 1.  

Ved etablering af gydebankerne, vil den faktiske vandløbsbundbredde blive fastholdt selv om den er bredere 

end regulativets dimensioner.  

Det vurderes, at der skal anvendes mellem 13 og 20 m3 gydegrus pr. gydebanke.  

Gydebankernes længdestationering kan indmåles efter Dall Møllevej og skalapælene, som er placeret på 

strækningen. Udløbet fra underføring Dall Møllevej er ca. i st. 9635 m, skalapæl nr. 92 er i st. 9433 m, 

skalapæl nr. 89 er i st. 9033 m, skalapæl nr. 85 er i st. 8629m og tilløb fra guldbækken er i st. 7850 m.  

Opgravet sediment udlægges og planeres på vandløbets bred i max 5-10 cm lagtykkelse. Sten (>10 cm) 

frasorteres og tilbageføres til vandløbet.  
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2.2 Udlægning af skjulesten  
Der skal udlægges større skjulesten på strækningen med henblik på at opnå en større dybdevariation i 

vandløbets gennemstrømningsprofil.  

Der skal anvendes sten i størrelsen ø30-40cm. Stenene må gerne være større end ø40 cm, men ikke mindre 

end ø30 cm.  

Der udlægges 1 skjule sten for hver 10 meter løbende meter vandløbsbund.  

 

2.3 Udplantning af træer  
På strækningen udplantes 4 klynger af 5 stk. elletræer 

Der foretages udplantning af træer i 4 punkter. Udplantning sker ved lokaliteter angivet på figur 2. Der 

foretages udplantning med træer af typen rødel eller lignende (1-2 årige planter). Udplantning etableres som 

små grupper (5 stk’s) i hvert punkt på vandløbets brink. Træerne plantes mellem 0,2 m og 1,2 meter over 

vandspejl. Der skal være mellem 1-2 meters indbydes afstand mellem hvert træ. Se figur 3 for princip for 

udplantning af træer.  

 

Figur 3: Princip for udplantning af rød på vandløbets skråningsanlæg.  
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2.5 Regulering af skråningsanlæg  
Som en afværgeforanstaltning, kan det blive nødvendigt at foretage lokale reguleringer af vandløbets 
skråningsanlæg med henblik på at reducere brinkskred, som kan forårsage, at gydebanker tilsandes.  
 
Forholdet og behovet for regulering af skråningsanlæg vurderes af Aalborg Kommune i samråd med 
vandløbsentreprenør under anlægsarbejdet.  
Strækningerne er angivet i figur 2 og udgør samlet maksimalt 165 meter. 
Hvis det bliver aktuelt, reguleres skråningsanlægget til anlæg 1:2 som vist på skitse i figur 4.  

 
Figur 4: Princip for nyt skråningsanlæg  
 

Med gravemaskine etableres et nyt skråningsanlæg efter hældning 1:2 som vist med rød stiplet linje i figur 5. 
  
Der skal graves nyt skråningsanlæg fra vandspejlets kontaktpunkt ved brinken og til en afstand på 1,5 – 2 m 
ind i brinken. 
Jordskorpen fjernes fra vandløbsprofilet og planeres på samme side hvor brinken reguleres. 
 
Vandløbsprofilet på figur 5 er vejledede og vil være varierende på hele strækningen. Mængden af 
overskudsjord vil derfor også være varierende mellem 0,5-2 m3 pr. løbende meter vandløb.  
Evt. rester af gamle faskinpæle må ikke bortgraves eller fjernes.  
 
Alle buske og træer på strækningen skal bevares.  
Overskudsjord skal planeres udenfor vandløbets bræmmearealer og i max 10 cm’s lagtykkelse. Der skal være 
terrænfald mod vandløbet og der må ikke være lunker, der kan forhindre frit afløb fra terræn mod 
vandløbet.  
Fremmede elementer og rødder fra overskudsjorden frasorteres fra overskudsjorden og køres til deponi. Evt. 
større sten (>15 cm) frasorteres fra overskudsjorden før planering og udlægges i vandløbet. 
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2.6 Retablering af arbejdsarealer 
Ved arbejdets udførelse skal vandløbsentreprenøren have køreadgang til vandløbet med 

entreprenørmateriel. Det vil omfatte færdsel med gravemaskine på larvefødder samt dumper til transport af 

grus og sten.  

 

Entreprenørens opgave omfatter retablering af arbejdsarealer og herunder evt. køreskader.  

 

Hvis der er kreaturhegn indenfor arbejdsområdet, så er det entreprenørens opgave med nedtagning og 

retablering. Det vil sige en retablering med samme pæle og tråd.  
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3.0 Vandløbsrestaurering og afvandingsforhold 
 
Med vandløbsrestaureringen vil vandløbets fysiske forhold blive forbedret. Det forventes, at de foreslåede 
indsatser vil sikre målopfyldelse på vandløbestrækningen.  
 
Der, hvor der udlægges gydebanker, er projektets fysiske dimensioner fastlagt ud fra de regulativmæssige 
dimensioner (bundkoter og bundbredde). Bundkoten hæves nogle få cm, i forhold til den faktiske opmålte 
vandløbsbund, men der bibeholdes en vis overdybde i forhold til de regulativmæssige krav til vandløbets 
bundkote (samt overbredde).  
 
Det samme gør sig gældende ved lokaliteter hvor der udlægges trærødder i vandløbet. Her skabes en lokal 
indsnævring af profilet, men der beholdes en vis overbredde, i forhold til de krav som findes i regulativet. 
 
Det betyder, at de regulativmæssige dimensioner forsat vil være sikret med de planlagte indsatser.  
 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Det vurderes, at projektet ikke vil få negative afvandingsmæssige konsekvenser for lodsejerne.  

Tiltagene vedr. restaurering med gydebanker udføres indenfor den bundkote der er fastsat af regulativet, 

hvorfor de afvandingsmæssige forhold ikke forringes i forhold til de regulativmæssige.  

Bundkoten hæves lokalt med op til 20 cm ved udlægning af gydebanker.  

Vandspejlsberegninger baseret på den opmålte strækning og samme strækning hvor de projekterede 

gydebanker er indregnet, viser at de projekterede gydebanker maksimalt vil hæve vandspejlet lokalt med op 

til 10 cm, i forhold til de eksisterende forhold. Se bilag 1. Vandspejlsberegningerne er illustreret 

strækningsvist, mens selve beregningerne er foretaget på hele indsatsstrækningen (strækning 1,2 og 3) for at 

sikre et retvisende billede af den samlede effekt af indsatsen. 

 

3.1 Vandspejlsberegninger for Østerå strækning 3.  

Figuren i bilag 1 viser vandspejlsberegninger for nuværende forhold samt vandspejlsberegninger ved 

udlægning af grus som gydebanker angivet i tabel 1. De beregnede vandspejl er lavet ud fra en lille 

vandføring (4 l/s/ km2) og en stor vandføring (9 l/s/ km2). Den fuldt optrukne linje viser beregnet vandspejl 

uden udlægning af gydegrus, mens den stiplede linje viser vandspejl ved udlægning af gydegrus i op til 20 cm 

over nuværende bundkote. De blå linjer angiver vandspejlet ved en vandføring på 4 l/s/ km2 og de røde linjer 

angiver vandspejlet ved en vandføring på 9 l/s/ km2. 

Nederst på figuren er vandspejlsforskellen mellem de nuværende forhold og de projekterede forhold 

illustreret – For den lille vandføring ses at forskellen er under 13 cm, mens forskellen på den store 

vandføring er under 10 cm.  
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4.0 Anlægs- og driftsudgifter  
Det er Aalborg kommune, der er ansvarlig for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet. Det er 

Miljøstyrelsen, der finansierer projektet.  Aalborg Kommune afholder anlægsudgifterne som udlæg som 

refunderes, når projektet er gennemført.  

Når projektet er gennemført, vil der ikke være driftsomkostninger udover almindelig 

vandløbsvedligeholdelse.  

5.0 Tidsplan for anlægsarbejdet 
Når Aalborg Kommune opnår tilsagn til projektet og myndighedsbehandlingen og licitationen er afsluttet, vil 

der blive udarbejdet en fast tidsplan.   

Det forventes, at projektet kan opstartes i foråret 2021.  

6.0 Fremtidig vedligeholdelse  
Når projektet er gennemført, vil der ikke være driftsomkostninger udover almindelig 

vandløbsvedligeholdelse. Den fremtidige vandløbsvedligeholdelse af vandløbet forbliver uændret og påhviler 

Aalborg Kommune, idet Østerå er et offentligt vandløb.   
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Bilag 1 – Vandspejlsberegninger 
 



Kote i m DVR90 1:40

Østerå - Strækning 1 - Bonderupvej til Motorvej E45

Østerå

Projekteret Bund
18 stk GB 20 cm Q4,M30
18 stk GB 20 cm Q19,M30
Regulativ Bund

Terræn venstre
Terræn højre
Regulativ Q19,M30
Regulativ Q4, M30

Station i m  1:1800VASP 04-10-2022 / N1MMHE   ProjektID : 1794-3661

11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500
4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Forskel i m. Forskel vandspejl Q 19 (cm) Forskel vandspejl Q4 (cm)
-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0



Kote i m DVR90 1:40

Østerå - Strækning 2 - Motorvej E45 Dall Møllevej

Østerå

Projekteret Bund
18 stk GB 20 cm Q4,M30
18 stk GB 20 cm Q19,M30
Regulativ Bund

Terræn venstre
Terræn højre
Regulativ Q19,M30
Regulativ Q4, M30

Station i m  1:8000VASP 04-10-2022 / N1MMHE   ProjektID : 1794-3661

9500 9750 10000 10250 10500 10750 11000 11250 11500 11750 12000
3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Forskel i m. Forskel vandspejl Q 19 (cm) Forskel vandspejl Q4 (cm)
-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0



Kote i m DVR90 1:40

Østerå - Strækning 3 - Dall Møllevej til Guldbæk

Østerå

Projekteret Bund
18 stk GB 20 cm Q4,M30
18 stk GB 20 cm Q19,M30
Regulativ Bund

Terræn venstre
Terræn højre
Regulativ Q19,M30
Regulativ Q4, M30

Station i m  1:6000VASP 04-10-2022 / N1MMHE   ProjektID : 1794-3661

8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800
3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Forskel i m. Forskel vandspejl Q 19 (cm) Forskel vandspejl Q4 (cm)
-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0



 

 

Vejledning om klagemuligheder m.v. 

efter naturbeskyttelsesloven 
Reglerne fremgår af lovens kapitel 12 
 
Hvem kan klage Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 

1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), 
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3. offentlige myndigheder, 
4. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
6. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers 
og organisationers klageberettigelse. 

 
4 ugers klagefrist Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før 
klagefristen er udløbet. 

 
Opsættende virkning Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, 

medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
 
Klagen sendes til Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. eller via 
nævnenes Hus hjemmeside http://naevneneshus.dk/.  Du logger på ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr, som betales med betalingskort eller ved giroindbetaling. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 
Underretning Kommunen giver den, der har modtaget en afgørelse, underretning om en indgivet klage og om 

klagens opsættende virkning. 
 
Civil retssag Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 

6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes 
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 
Opkrævning af gebyr  Klagegebyr for at behandle en klage opkræves af Nævnenes Hus. Gebyret skal indbetales inden 

for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 
 

Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en 
virksomhed/organisation.  

 
 Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 

generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet. Nævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside. Se Nævnenes Hus hjemmeside 
http://naevneneshus.dk/. 
        
 
 

Vend  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


 

 

Opkrævning af gebyr  Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig 
klageskrivelse. 

 
Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af 
klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen 
gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence. 

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan desuden beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis der er 
indledt forhandlinger mellem afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis 
klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret – eksempelvis hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at 
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 
Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
 
En række sagskategorier er undtaget fra klagegebyr. Det gælder følgende: 
 
1) Klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 40. 
2) Klager over ekspropriationsbeslutninger efter naturbeskyttelseslovens § 60, skovlovens § 23, 
regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 60 a, § 27 i lov om råstoffer, § 33 i lov om 
beskyttelsen af de ydre koge i Tøndermarsken, vandforsyningslovens § 40, 
jordforureningslovens § 22, stk. 2 og 4, vandløbslovens § 71 og miljøbeskyttelseslovens § 58 
samt klager over afgørelser truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 82, når disse afgørelser 
vedrører sager efter § 58. 
3) Klager over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 19 d-19 g, § 37, stk. 4, og § 37 a, 
stk.3. 
4) Klager over afgørelser efter skovlovens §§ 19-21. 
5) Klager over afgørelser, der træffes efter de love på fødevare-, landbrugs- og fiskeriets område, 

som giver klageadgang til nævnet efter bestemmelserne i denne lovs §§ 49-72, 74 og 75, 77-89 

og 93 og 94. 

6) Klager over afgørelser efter § 13, stk. 6, i lov om apoteksvirksomhed. 

7) Klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt, sammenstilling af oplysninger i databaser 

(dataudtræk) og indsigt i databeskrivelser m.v. efter lov om offentlighed i forvaltningen, 

forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
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