
Asfalt

10 cm kantstenshøjde                                                                                                         eksisterende belægning

Min. 15 cm stabilt grus

b b

a

a

PLAN 1:50

SNIT b-b 1:50, 1:20

SNIT a-a 1:20

.

60

B

A = Bredde på ny vejtilslutning

60

B = Bredde på eksist. fortov/rabat

Kørebane på adgangsvej

M
i
n

.
 
5

 
m

 
f
a

s
t
 
b

e
l
æ

g
n

i
n

g

Evt. B11 tavle 

Asfalt

PLAN 1:50

.

60

A = Bredde på ny vejtilslutning

60

M
i
n

.
 
5

 
m

 
f
a

s
t
 
b

e
l
æ

g
n

i
n

g

Evt. B11 tavle

L/2 L/2 L/2 L/2

Overkørsel med cykelstiOverkørsel uden cykelsti

Noter:

1. Der må ikke anvendes kantsten kortere end 0,5 m.

2. Evt. fortovsfliser understøttes, nærmest overkørslen, af

mindst 15 cm beton 1:3:5 eller stabilt grus.

3. Arealbehov tjekkes vha. kørekurver for dim. givende

køretøj

Kantsten dykkes over 2 m
Kantsten dykkes over 2 m
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Overkørsel type B

Asfalt (Industrioverkørsel), med og uden cykelsti

Typetegning
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