Overkgrsel uden cykelsti

B11
Der skal i det enkelte tilfaelde vurderes

Vejskel behovet for at skabe tilgaengelighed

for karestolsbrugere
\
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“Hvis overkerslen anleegges
et sted uden eksist. kantsten -
" dykkes kantstenene pa begge
“sider af overkerslenned i
--niveau med belaegning over 3 m
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Overkarsel med cykelsti

Vejskel

B11
Der skal i det enkelte tilfaelde vurderes

behovet for at skabe tilgaengelighed
for karestolsbrugere
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Kantsten dykkes over 2 m

PRIMAR VEJ

Noter:
1. Der ma ikke anvendes kantsten kortere end 0,5 m.

2. Kantstenslysning udfgres altid som 10 cm medmindre der
vurderes et behov for at skabe tilgaengelighed for kgrestolsbrugere

3. Evt. fortovsfliser understattes, neermest overkgrslen, af mindst 15
cm beton 1:3:5 eller stabilt grus.

Overkgrslen opfylder arealbehov for en SVT (seettevogn), kgreméade
B forudsat en kerebanebredde pa 10 m.

Arealbehov tjekkes vha. karekurver.
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Hvis overkerslen anleegges

‘et sted uden eksist. kantsten
- dykkes kantstenene pa begge
 sideraf overkagrslenned i
~niveau med belaegning over 3 m

Overkorsel type C

Typetegning

Asfalt (Industrioverkarsel), med og uden cykelsti, 45 grader
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