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3 M BRED STI

1,3 m

1,3 m

1,8 m

Princip iht. " Håndbog om fartdæmpere"
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Kørebane

Fortov
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2,5 M BRED STI

1,2 m

1,2 m

1,8 m

Ved smallere sti end 3,0 m - undersøg altid

muligheden for lokal udvidelse til 3,0 m.
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2 M BRED STI

1,0 m

1,0 m

2,5 m

Ved smallere sti end 3,0 m - undersøg altid

muligheden for lokal udvidelse til 3,0 m.

1,0 m

1,0 m

Kørebane

Fortov

PLAN    1:10

OPSTALT    1:10
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ø 24 mm x 200 mm låsedorn,

hængelås, altid aflåst.
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Styrerør: ø 101,6 x 3,65 x 750 mm

emnerør påsvejst bomfod

4 stk 200 x 50 x 5 mm

forankringsplade påsvejst

200 x 200 x 5 mm 

fodplade påsvejst

Svejste galv. jernrør

Hvælvet dækplade

påsvejst
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1.3-2.0

ø 60,3 x 2,9 mm

Svejste galv. jernrør

ø 114,3 x 3,65 mm

Svejste galv. jernrør

ø 114,3 x 3,65 mm
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0.50

Hvid reflexbånd, reflekstype 4

OPSTALT    1:20
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Afstanden mellem belægningen

og oversiden af bomfoden

måles i stiens centerlinie

Beton 1:3:5

i midtpunktet mellem bommene.

Sti RabatRabat

1
.
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Styrerør: ø 101,6 x 3,65 x 750 mm

emnerør påsvejst bomfod

4 stk 200 x 50 x 5 mm

forankringsplade påsvejst

200 x 200 x 5 mm 

fodplade påsvejst

Svejste galv. jernrør

ø 114,3 x 3,65 mm

Fundamenter udføres i dimensionen

50 x 50 cm.

Note:

Bomme belyses i.h.t. vejregler for vejbelysning.

Alle dele varmegalvaniseres.

Alle mål er i meter.

H:\Tegningsdatabase\Aalborg\Archive\Konstrueret\174453\2019-Revision-Typetegninger\T06-Stibomme.dwg

N1JJWJ

UDFØRT AFMÅL DATO TEGN.NReDoc NRKONTROL AF

Stibomme

Typetegning

1:50, 1:20, 1:10 2019-09-05 JLP-SUO 174453 T06JWJ


	Sheets and Views
	T06


