
0.02 - 0.05

Detail af placering ved kantsten

Alle ubenævnte mål er i m.

Tilslutning for 160mm PVC
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Tilslutning for 160mm PVC

Detail af tørbrøndDetail af nedløbsbrønd

Brønd
PP rendestensbrønd med vandlås
Dimension Di 315 mm
Sandfang 70 l
Med vandlås -45°

Brønd
PP tørbrønd
Dimension Di 315 mm
Tørbrønd skal altid
tilsluttes sandfang.

Mellem underkant
brøndkarm og top af
kegletopring/opføringsrør
skal der være en afstand
på min. 8 cm

Der skal monteres
gummiring mellem
dækselkarm og
opføringsrør uanset
brøndtype.

GAB/PA ≥ 10cm ≥ 10cm GAB/PA

SG SG

Opføringsrør
GummipakningGummipakning

Spulebrønd/nedgangsbrønd

GAB/PA ≥ 10cm ≥ 10cm GAB/PA

SG SG

GAB/PA ≥ 10cm ≥ 10cm GAB/PA

SG SG

≥ 10cm GAB/PA

SG
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Gummipakning

Gummipakning

Gummipakning

Opføringsrør

Opføringsrør

Opføringsrør

BETONBRØNDPLASTBRØND

BETONBRØNDPLASTBRØND

Rist: 40 t, tværrist med
dæmpningsklodser

Karm: flydende karm med langt skørt,
til ø 315 mm opføringsrør

Rist: 40 t, tværrist med
dæmpningsklodser

Karm: flydende karm med langt skørt,
til ø 315 mm opføringsrør
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Detail af plastnedløbsbrønd og tørbrønd

Typetegning
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Note:
Ved placering af brønd i områder med stor
trafiklast og meget trafik, fx i kørespor og
buslommer, overvejes det om en betonkegle
om plastrøret skal benyttes.
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