
Alle ubenævnte mål er i meter.

ø315 mm betondæksel
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Udløbssikring, se VD nr. 26512

Overløb
Overkant grøft/kronekant
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Længdesnit gennem drosselanlæg, 1:20

Snit A-A, 1:20

ø160 mm PVC-U

ø315 mm PVC-U brønd med

Drosselhul
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160 mm PP-muffetilslutning

160 mm drosselspjæld

ø160 mm PVC-U

stivhedsklasse SN8

stivhedsklasse SN8
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Ventilnet 
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Skråninger græstørvbeklædes til skråningstop dog max. 1,20m over grøftebund

Trykhøjde

Diameter

0,24

m

0,045

Udledning

2

m

l/sek

0,053 3

0,070 5

0,082 7

0,100 10

0,30 0,042 2

0,051 3

0,065 5

0,078 7

0,093 10

0,40 0,040 2

0,047 3

0,061 5

0,072 7

0,086 10

0,50 0,037 2

0,045 3

0,058 5

0,068 7

0,082 10

0,60 0,035 2

0,043 3

0,055 5

0,065 7

0,078 10

Udledning af vand gennem drosselspjæld 

Afstand til grøfte-

sektionering max. 5 m.

Drosselhul

Armering

2 stk Y 10 mm

bund inkl. 35 L sandfang
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