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Færdig placering af overside rist/dæksel, indmålt højde

Max 0.5 cm og min 0 cm

Oprindelig placering af overside rist/dæksel

Ny vejoverflade

Eksist. vejoverflade

Nyt slidlag (fald på oversiden slidlag ikke vist)

Eksist. slidlag

Eksist. bærelag

Snit af eksisterende betonbrønd ring

Betontopring påstøbes med cementmørtel

Betontopring(e) i passende højder.

Papring for hindring af nedtrængning

Ved isætning af ny karm:

GAB eller AB komprimeres grundig

ind under karm så den står på 4 til 6 cm asfalt

Ved isætning af karm:

Frihugningsbredden omkring brønder skal være tilstrækkelig

stor for udførelse af komprimering.

Endelig højdejustering af karm foretages ved

udlægning af nyt slidlag. Slidlagsmaterialet komprimeres

grundig ind under karm.

Hævning/sætning af rister/dæksler m. karm

"
S

k
ø

r
t
"
 
m

i
n
.
 
6
 
c
m

 
n
e
d
 
i
 
b

r
ø

n
d
e
n

Note:

1. Hvis den eksisterende brønd er forhøjet ved

opmuring fjernes murstenene og erstattes af

betontopringe

2. Ved isætning af ny karm kan der benyttes stabilgrus

til opfyldning omkring selve betonbrønden. Det skal

sikres, at stabilgruset komprimeres tilstrækkeligt.

3. Foranstaltninger, der forhindrer grus, beton og asfalt

i at tilstoppe rist og brønd under arbejdets udførelse

og eventuelt nedfaldende materialer skal inden

arbejdet afleveres fjernes fra brønden.

H:\Tegningsdatabase\Aalborg\Archive\Konstrueret\174453\2019-Revision-Typetegninger\T28-Hævning -Sænkning af riste- dæksler m flyd karm.dwg

N1JJWJ

UDFØRT AFMÅL DATO TEGN.NReDoc NRKONTROL AF

Hævning/sætning af rister/dæksler m. karm

Lodret snit

Typetegning
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