
Vandingsposer 2 x 75l,
fæstnes til stokke med strips.
Alternativt etableres
vandingsvold Ø 100 /10 cm

Rodhals fri og i samme
niveau som på planteskolen

Toplag (vejgrus, stenmel (ej
leret)) 0-10cm

Alletræsmuld ell.
vækstmuldblanding 4
50-60cm

Løsnet råjord 20-50 cm
(nedsivningsprøve)

Fald mod dræn, min. 30‰

Ny råjord, ca. 30 cm

Brosten sat i beton
bagstøbning max 10cm

Geotekstil

Fortovsflise

Chaussesten

Hævet kant min. 10cm,
tætnes med fugemasse

Træ min. 16-20mTk ej barrods

Gartnermacadam -64/150 udlagt
i lag af max 25cm
Øverste 20cm bruge som
udluftningslag uden muld

Pilehøjde min. 10‰

Min. størrelse på rodvenligt bærelag
er 15m² pr træ, heraf 2,5m² åbent
muldbed omkring træet

Opbindes med sikkerhedssele.
Opbindingsstokke, 2 stk sættes i lod, højde
over terræn 100 cm,
placeres  min 70 cm under teræn nord-syd.

T43

Vandings udluftnings dræn

Træ i belægning - etableret i gartnermacadam
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Træplantehul
Træ i belægning - etableret i gartnermacadam
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